Условия проведения Джип-Многоборья

«Осенний слет 2016»
24 сентября, Прохождение 5 спец участков (СУ) в рамках зачетного времени.  
11-00 старт

4 СУ и GPS- ориентирование.

- Старт общий через 1-й СУ
- За каждый СУ команда получает часть координаты 10-х точек и от 1 до 10 баллов в зависимости от очередности финиша.
- При прохождении СУ (4 ШТУКИ) участники должны сделать  отметку у судьи КП данного пункта.
- По прибытию группы на финиш участники сдают  Флеш карты с фотографиями взятых КП. 
  На финише после Трофийного СУ команда так же получает от 1-10 баллов за очередность финиша.

- Внимание! Лимит времени на прохождение дистанции 6 часов. Не финишировавшим участникам результат не определяется.

- КП на 5-у СУ имеют наминал от 1 до 5 баллов.

- За постороннюю помощь команде – Дисквалификация. 
- Результат победителя определяется по наименьшему зачетному времени прохождения дистанции и полученного и набранных баллов.
- Набор естественных препятствий: подъемы, спуски, лесные завалы, болотистые участки, переметы, броды, косогоры, промоины. 
- Количество членов экипажа – 4
- Разделением по классам :
1 Стандарт : ТР-1 *Стандарт – «кузовной автомобиль»

Двигатель - Разрешается применение любых бензиновых или дизельных двигателей, в том числе оборудованных системами наддува воздуха, устанавливаемого производителем на одну из модификаций данной марки автомобиля.

Подвеска – лифт разрешен. разрешена замена амортизаторов при условии сохранения типа амортизатора и мест крепления. Замена подвески разрешена только на подвеску устанавливаемую производителем на одну из модификаций данной модели автомобиля.

Разрешается установка на рессорный автомобиль пружин (дополнительно к рессорам).

Трансмиссия - Разрешается устанавливать блокируемый дифференциал при условии, что он установлен в оригинальный картер. Другие изменения запрещены

Диски – заводского изготовления. Разрешена любая дополнительная фиксация боковин шин на диске.

Колеса – автомобильная пневматическая шина разрешенная для применения на дорогах общего пользования. Диаметр не более 32(813 мм), резка протектора разрешена. Запрещено применение специальных шин низкого давления, сельхоз шины разрешены.

Кузов – разрешен лифт кузова, резка арок, крыльев для установки колес большего диаметра, порогов по нижнюю петлю двери, багажник, дополнительные пороги, силовые бампера, перенос бака разрешен (бак и топливная система должны быть отгорожены от салона), перенос радиатора запрещен.

Лебедка – запрещена.

 Разрешено использование механизмов самовытаскивания только на основе мускульной силы; любые другие средства самовытаскивания должны быть в обязательном порядке опломбированы силами организатора. Запрещается помощь внутри класс2. Подготовленные: все остальные не вошедшие в класс «Стандарт»


2 Подготовлены (ТР3) 

Двигатель – изменения не оговаривается

Подвеска – изменения не оговаривается

Трансмиссия – изменения не оговариваются

Диски - изменения не оговаривается

Колеса - автомобильная пневматическая шина разрешенная для применения на дорогах общего пользования. Диаметр не более 44(1118 мм) резка протектора разрешена. Запрещено применение специальных шин низкого давления, сельхоз шины разрешены.

Кузов – изменения не оговариваются. Обязательно Наличие либо жесткой крыши либо каркаса (дуги) безопасности. Перенос радиатора и бака допускается при обеспечении жесткой перегородки от основного салона с экипажем.

Лебедки – не ограничено.

Запрещается помощь внутри класса.

3. АТВ 

ТС однозначно подходящее под понятие «квадроцикл».

 Диски допускаются только заводского изготовления.

 Запрещается изменять рисунок протектора шин методом нарезки.

 Разрешается применение только пневматических шин для ATV и UTV.

 При переносе радиатора и магистралей системы охлаждения должны быть предусмотрены защитные устройства, исключающие (в случае срыва или повреждения) попадание охлаждающей жидкости на водителя.

 Шноркель должен иметь наконечник из травмобезопасного материала (пластмасса, резина).

Экипировка гонщика ATV. Обязательно применение мотошлема. Шлем гонщика должен отвечать требованиям к шлемам: мотошлемы, применяемые на соревнованиях по трофи-рейдам, должны соответствовать следу-ющим стандартам: ГОСТ 22889-90(Россия), ЕСЕ 22-05(Европа), DOT или Snell(Америка). Недопу-стимо применение строительных касок, шлемов для дорожных велосипедов, танковых или иных мягких шлемов. Обязательно применение защитных очков или закрытых мотошлемов типа «инте-грал». Желательно применение защитной экипировки мотокроссового образца: защита груди и спины, налокотники и наколенники.


